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RIGO verffrabriek TOPLIN Grondverf 2010 TOPLIN Voorlak 2020 TOPLIN Satijn 2510 TOPLIN Hoogglans

Goed te verspuiten met 10% 
verdunning

Te verspuiten met naald #3, 
#4 en #5

Goed te verspuiten met 10% 
verdunning

Te verspuiten met naald #3, 
#4 en #5

Goed te verspuiten met 10% 
verdunning

Te verspuiten met naald #3, 
#4 en #5

Goed te verspuiten met 10% 
verdunning

Te verspuiten met naald #3, 
#4 en #5

Airmix, spuittip opening 09/11 
3-5% verdunning

Spuidruk 80 bar

Airmix, spuittip opening 09/11 
3-5% verdunning

Spuidruk 80 bar

Airmix, spuittip opening 09/11 
5-10% verdunning

Spuidruk 80 bar

Airmix, spuittip opening 09/11 
5-10% verdunning

Spuidruk 80 bar

Airless, spuittip opening 08/10 
3-5% verdunning

Spuitdruk 100 bar

Airless, spuittip opening 10/12 
3-5% verdunning

Spuitdruk 100 bar

Airless, spuittip opening 10/12 
10% verdunning

Spuitdruk 100 bar

Airless, spuittip opening 10/12 
10% verdunning

Spuitdruk 100 bar

TOPLIN GRONDVERF 
AQUA #2010

TOPLIN VOORLAK 
AQUA #2020

TOPLIN AFLAK AQUA 
SATIJN #2510

TOPLIN AFLAK AQUA 
HOOGGLANS #2520

*	 Deze uitslagen zijn bereikt tijdens het spuiten in de beste omstandigheden, omgeving en temperatuur kan hier invloed op hebben.
**	 Gespoten met FP 595 zowel airless als airmix kan per unit verschillen i.v.m het vermogen van de apparatuur


